ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДОМУ:

Площадь застройки – 105.73 м2.

Строительный объем – 1930.0 м3.

Полезная площадь–  166.49 м2.

Жилая площадь–  101.22 м2.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ:

СТЕНЫ первого этажа из керамзитобетонных блоков толщиной 200мм. с утеплением плитами из пенополистирола и защитным экраном из кирпича снаружи. Стены второго этажа – каркас из бруса 150х150мм. Наружная отделка фасада второго этажа профилированной доской «блокхаус» имитирующей стену сруба. Стены второго этажа утеплены матами из минеральной ваты толщиной не менее 150мм., изнутри обшиты отделочной доской. 

Теплоизоляция наружных стен соответствуют требованиям МГСН 2.01.94 и  СНиП  II-3-79** (издания 1998г.) для  2-го этапа по энергосбережению. Внутренние перегородки из досок со звукоизоляцией из минеральной ваты.

ФУНДАМЕНТЫ: из монолитного железобетона, подвал отсутствует.

ПОЛЫ деревянные, покрытие пола – половая доска. 

ПЕРЕКРЫТИЯ из монолитного железобетона толщиной 150мм.

КРОВЛЯ  утеплённая, несущий каркас кровли из деревянных конструкций. Кровельное покрытие – мягкая битумная черепица.
ЛЕСТНИЦЫ из монолитного железобетона,  наружная лестница крыльца  с отделкой ступеней натуральным камнем, внутренняя лестница на второй этаж с отделкой деревом.
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